[image: ]
Sajtolóhegesztési eljárások Hidegsajtoló hegesztés A kohéziós kapcsolatot az illesztési felületekre (hőközlés nélkül) gyakorolt folyamatos (nem lökésszerű) erőhatás által előidézett nagymértékű képlékeny alakváltozás hozza létre. Változatai: hidegsajtoló ponthegesztés hidegsajtoló vonalhegesztés hidegsajtoló tompahegesztés Robbantásos hegesztés A kohéziós kapcsolat kialakulásához szükséges erőhatást az alkalmazott robbanóanyag detonációja során fellépő lökéshullám idézi elő. Változatai: robbantásos tompahegesztés robbantásos átlapolóhegesztés Ultrahangos hegesztés A kohéziós kapcsolatot a felületi nyomás és a felülettel párhuzamosan keltett ultrahangrezgések okozta relatív elmozdulás hozza létre. Változatai: ultrahangos ponthegesztés ultrahangos vonalhegesztés 
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Sajtolohegesztési eljarasok

» Hidegsajtolo hegesztés
A kohézi6s kapcsolatot az illesztési feliiletekre (hékozlés nélkiil) gyakorolt
folyamatos (nem lokésszerti) er6hatés altal eléidézett nagymértéki képlékeny
alakvaltozas hozza létre.

Valtozatai;
= hidegsajtol6 ponthegesztés
= hidegsajtolé vonalhegesztés
= hidegsajtolé tompahegesztés

> Robbantisos hegesztés
A kohéziés kapcesolat kialakulasahoz sziikséges er6hatast az alkalmazott
robbandanyag detonacidja soran fellépd lokéshullam 1dézi el6.

Valtozatai:
= robbantasos tompahegesztés
= robbantasos atlapolohegesztés

» Ultrahangos hegesztés
A kohézi6s kapcsolatot a felilleti nyomas és a feliilettel parhuzamosan keltett
ultrahangrezgések okozta relativ elmozdulas hozza 1étre.

Valtozatai:

= ultrahangos ponthegesztés
= ultrahangos vonalhegesztés




