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lak-hat Kft Budapest Építők körút 111/A 1111 Ikt. Szám: Ügyintéző: Dátum: Tisztelt Igazgató Úr! Köszönettel vettük, hogy hirdetésünkre jelentkezett az Önök cége! Az Önök által tervezett irodahelységek és bemutató termek elkészítéséhez gipszkartonlapokat ajánlunk. Célszerű, mert Hőszigetelő Hangszigetelő Nem éghető Terhelhető Környezetbarát A helyiség klimatizálható Kellemes körérzetet biztosít A lapok alkalmazása a hagyományos válaszfal szerkezetekhez képest jelentős költségcsökkentést eredményezhet. A fal üreges szerkezete alkalmas minden épületgépészeti és elektromos vezeték gazdaságos elhelyezésére. Az azonnal sima, szárazfalfelület tetszőlegesen festhető, tapétázható és csempézhető. Mindemellett a faltömeg 25‑50 kg/m2. Választható lapméretek (cm-ben): Vastagság 1,0 1,0 1,25 1,25 1,25 1,25 1,5 1,5 2,0 2,0 Szélesség 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 Hosszúság 200 275 200 250 275 300 200 275 200 275 A helyszíni szemle után pontos árajánlatot tudunk adni. Amennyiben javaslatunk megfelel Önöknek, a munkákat a szerződéskötést követő 10 napon belül elkezdjük! Ha bármilyen információra lenne szüksége, keresse Szer Elek munkatársunkat a 1-1111-1111/1111 telefonszámon! Üdvözlettel Nagykovácshegyi Aladár műszaki menedzser Budapest, 2000. Január 20. 
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Tisztelt Igazgaté Ur!

Koszonettel vettik, hogy hirdetésiinkre jelentkezett az Onok cége! Az
Onck 4ltal tervezett irodahelységek és bemutatd termek elkészitéséhez
gipszkartonlapokat ajanlunk. Célszeri, mert

Hoszigeteld
Hangszigeteld
Nem éghetd
Terhelheté
Kornyezetbarat

A helyiség klimatizalhato
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Kellemes korérzetet biztosit

A lapok alkalmazasa a hagyomanyos valaszfal szerkezetekhez képest
jelentés koltségesokkentést eredményezhet. A fal iireges szerkezete alkalmas
minden épiiletgépészeti és elektromos vezeték gazdasagos elhelyezésére. Az
azonnal sima, szarazfalfelillet tetszblegesen festhetd, tapétazhatoé és
csempézhets. Mindemellett a faltomeg 25-50 kg/m”.

Vilaszthat6 lapméretek (cm-ben):

Vastagsag 1.0 [ 1.0 [1.25]125]125|125] 15|15 ]20)20

Szélesség 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120

Hosszuisag 200 | 275 | 200 | 250 | 275 | 300 | 200 | 275 | 200 | 275

A helyszini szemle utan pontos arajanlatot tudunk adni.

Amennyiben javaslatunk megfelel Onoknek, a munkékat a szerzddéskotést
kovetd 10 napon beliil elkezdjiik! Ha barmilyen informéciora lenne sziiksége,
keresse Szer Elek munkatarsunkata 1-1111-1111/1111 telefonszamon!

Udvozlettel

Nagykovacshegyi Aladar
miiszaki menedzser
Budapest, 2000. januar 20.
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